Fixador
magnético

Conhecido também como embuchado magnético ou “pot
magnet”, o fixador magnético possui um ima de neodimio que

fica alojado dentro de uma “caneca” de aco, fazendo com que o
magnetismo concentre-se na face de contato, o que aumenta

exponencialmente a forca de atracdo deste ima. H

Ideal para fixacdo, levantamento e movimentacdo de pecas,

entre outros.
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MODELO “C”

Model D (mm) H1 (mm) H (mm) H4 (mm) M Attraction (Kg)
" CI-C12 12 5 13 8 3 3,2
! Cl-C16 16 52 14 9 4 8
Cl-C20 20 72 16 8,8 4 12
CI-C25 25 7,7 17 9,3 5 22
CI-C32 32 7,8 18 10,2 6 34
i c-C36 36 7.6 17,6 10 6 41
a0°
Model D (mm) D1 (mm) D2 (mm) H (mm) Attraction (Kg)
Cl-A16 16 3,5 6,5 5 6
CI-A20 20 4,5 8,6 7 10
CI-A25 25 55 11 8 20
CI-A32 32 55 11 8 32
Cl-A42 42 6,5 12 9 61
Model D (mm) M D1(mm) H(mm) H1(mm) H4(mm) Attraction (Kg)
CI-D16 16 4 6,5 13,5 52 83 8
CI-D20 20 4 6,5 15 72 7,8 9
CI-D25 25 5 7,5 17 7,7 9,3 22
- b2 - Cl-D32 32 6 10 18 78 10,2 34
- D - CI-D36 36 6 10 18,5 7,6 10,9 41
Cl-D48 48 8 12 24 10,8 13,2 81
Model D (mm) D1 (mm) D2(mm) H(mm) h2(mm) Attraction (Kg)
Cl-B16 16 3,5 6,5 52 3,5 5
CI-B20 20 4,5 8 72 5 8
Cl-B25 25 55 9 7 6 18
Cl-B32 32 55 9 78 5 30
CI-B36 36 6,5 11 7,6 6 40 Saiba mais em:
CI-B40 40 6,5 11 8 5 50 0 .
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Cl-B48 48 8,5 15 10,8 8,5 75
CI-B60 60 8,5 15 15 12 110
CI-B75 75 10,5 18 18 4 155

Forca de atracdo considerada em condicoes ideais: Superficie da peca suportada perfeitamente plana e sem rugosidades, constituida de aco baixo carbono, com
espessura suficiente para a condu¢do do campo magnético e forca coincidente com o eixo do Fixador Magnético, com a superficie de contato na horizontal. As
forcas sdo méaximas. Recomenda-se a utilizacdo de um coeficiente de seguranca para compensar possiveis variagoes entre as condi¢des de teste e as verdadeiras
condicoes de trabalho que as pecas enfrentardo.
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